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Die Packrahmen fassen 
pro Seite 12 x 25 kg,

das ergibt eine 
maximale Zuladung 

von 600 kg

Eine Nachrüstung von 
Altgeräten ist möglich, 
sollte aber mit Fa. Rohn 
abgesprochen werden, 

da sich die Belastung für 
den Antrieb erhöhen 

kann



Die Gewichte 
wurden genau 
mittig plaziert,
damit sich der 

Zinkendruck bei beiden 
Rotoren gleichmäßig 

erhöht.



Tiefenregelung 
auf Pos.6 

= maximale Tiefe

Erste Tests haben 
gezeigt, dass 

pro 100 kg Zuladung 
eine ca. 1 cm tiefere 
Bearbeitung möglich 

wird



mit 300 kg 
Zusatzgewicht 

wurde eine Arbeitstiefe 
von 12 cm 
erreicht



Vorbereitung für den 
Einsatztest

mit 12 x 25 kg 
Zusatzgewichte

ZG300 PRo



Zunächst wurden die 
Weizenstoppel ohne 

Zusatzgewichte 
bearbeitet, 

wobei die Arbeitstiefe 
in ca. 1cm-Schritten 

verringert wurde



Letzte Bahn 
ohne Gewichte 
mit 4 cm Tiefe



Bearbeitungsvergleich

0 63m

4 cm Tiefe
mit 300 kg

4 cm Tiefe
ohne Gewichte



linke Seite:

Arbeitstiefe 4 cm
mit 300 kg Gewicht


